de cara a su hijo/a. Pase el cable del sensor por debajo de la
camisa. Para comenzar el seguimiento de los episodios de inconti-
nencia nocturna, introduzca la clavija del sensor en el conector de
la unidad de alarma. La unidad de alarma sonara dos veces indi-
cando que la conexidn ha sido establecida satisfactoriamente.

MANEJO DE LAALARMA Y REUTILIZACION

Para parar la alarma mientras esté activa, presione brevemente el
boton de activacion; esto silenciara temporalmente la alarma du-
rante 1 minuto. Para desactivar la alarma completamente, de-
sconecte el sensor de la unidad de alarma. El sonido de la alarma
y las luces pararan, indicando que la unidad de alarma se encuen-
tra en el modo espera (ahorro de energia). Lave ambas superficies
del sensor con agua caliente y séquelas con un pafio suave.
Cambie la ropa humeda/sucia e instale de nuevo la unidad de
alarma y el sensor para continuar el seguimiento durante el resto
de la noche.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para el almacenamiento durante ¢l dia, desconecte el sensor de la
unidad de alarma. La unidad de alarma sonara una vez y se habili-
tard el modo de espera (ahorro de energia).

Unidad de Alarma Chummie

La unidad de alarma no es resistente al agua; manténgala seca en
todo momento. No permita que la unidad de alarma entre en con-
tacto con liquidos. No sumerja la unidad de alarma en agua. No la
maneje con las manos humedas. Para limpiar la unidad de alarma,
frote suavemente usando un pafio suave.

IntelliFlex Sensor

Después de cada uso, lave ambas caras del sensor con agua temp-
lada (no caliente) y séquelas con un pafio suave. No use jabén o
detergente. No tire del cable del sensor. No perfore, corte o raye el
sensor. No sumerja la clavija del sensor en agua.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

El sistema Chummie para el tratamiento de la incontinencia noc-
turna esta disefiado para funcionar a temperaturas de entre los
0°C-50°C (30°F-120°F). En caso de que el sistema no se fuera a
usar durante un largo periodo de tiempo, desconecte el sensor de
la unidad de alarma, extraiga las pilas y almacene la unidad de
alarma en un lugar fresco y seco.

REEMPLAZO DE LAS PILAS Y DESECHO

No mezcle pilas antiguas y nuevas. Reemplace las pilas antiguas
con nuevas pilas AAA. Introduzca las pilas en la polaridad indica-
da en su compartimento. Deseche las pilas de acuerdo a las regu-
laciones ambientales locales. Deseche la unidad de alarma y el
sensor de manara similar a como se desechan los residuos no
peligrosos.

AVISO

El sistema Chummie para el tratamiento de la incontinencia
nocturna no es un juguete; por favor manténgalo alejado de los
nifios. La alarma mas fuerte puede sobresaltar a su hijo/a cuando
se despierte; tome las precauciones necesarias para permitir que
su hijo/a pueda acostumbrase a los tonos de la alarma. Introduz-
ca siempre el cable del sensor por debajo de la camisa. El sensor
no esta diseflado para varios usuarios. Siga las practicas dptimas
de higiene usando un nuevo sensor para cada nifio/a tratado.
Limpie la unidad de alarma y el sensor cada noche antes de su

uso.
GARANTIA

Theos Medical Systems ofrece una garantia de la unidad de
alarma CHUMMIE por un periodo de un (1) afio y del sensor
IntelliFlex durante un periodo de tres (3) meses contra defectos
en el material y de mano de obra bajo condiciones normales de
uso tras su compra. Esta garantia no es transferible y no cubre los
defectos causados por el uso inadecuado, abuso o los dafios que
resulten a causa de negligencia. Vea la tarjeta de garantia para
mas informacion.

Para atencion al cliente y/o compra de accesorios, contacte a:

[ 2N )
=Y THEOS MEDICAL
' SYSTEMS ——
EC REP

2954 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054, USA.
MDSS GmbH
Schiffgraben 41

Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020
30175 Hannover, Germany

Toll free: (800) 230-6775 (USA)
email: support@chummie.com
www.chummie.com

Chummie excede el nivel de rendimiento, construccion y seguri-
dad requeridos. La unidad de alarma funciona a pilas y posee un
doble aislamiento para mayor seguridad. La corriente de fuga del
sensor es menor de la requerida para dispositivos médicos de
cirugia: menos de 8pA en cualquier condicion; menos de 1pA
cuando el sensor esta mojado. Los logos de Chummie, Intel-
liFlex, One Drop Detection, Flexitape, Active Guard Monitor-
ing, Enhanced Protection Plus Care, SmartFit y el Chummie y
Theos Medical System son marcas o marcas registradas de
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Patentes Norteamericanas: 8,237,573, 8,253,573. Patente Norteamericana ¢
Internacional pendiente. NP/Ref.: TC300. Doc.: TC300-MN-SP-3. Fecha de
Revision: 01/2014. Disefiado en los Estados Unidos. Fabricado en China.
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CHUMMIE®

Sistema Chummie para el Tratamiento
de la Incontinencia Nocturna
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Modelo TC300
Manual de Usuario y Guia de Inicio Répido (Espaiiol)

www.chummie.com

La alarma enuresis Chummie se usa para tratar la inconti-
nencia nocturna en nifios de 5 aitos o mas. Cuando se
produce un episodio de incontinencia nocturna, el sensor
detecta la orina y la unidad de alarma suena, vibra y las
luces parpadean para despertar a su hijo/a. Con el paso del
tiempo, su hijo/a acabard condicionado a despertarse mds
rdapidamente tras cada episodio de incontinencia nocturna y

finalmente se levantard antes de mojar la cama. Para evitar

que su hijo/a se acostumbre al sonido de la alarma, puede
seleccionar entre 8 tipos de alarmas diferentes, ajustar el
volumen y controlar la vibracion. Utilice el diario de progre-
so para realizar un seguimiento de los avances diarios de su
hijo/a. Un tratamiento eficaz requiere de persistencia y
refuerzo positivo y puede durar algunos meses. CHUMMIE
ha de usarse cada noche hasta conseguir al menos 14 noches
sin incontinencia consecutivas, después de las cuales el
programa puede ser interrumpido.

Contenido del Kit

Unidad de alarma Chummie, Sensor IntelliFlex, clip de sujecion,
Flexitape, 2 pilas AAA, manual de usuario y guia de inicio rapido,
diario de progreso, certificado de logro, tarjeta de garantia.
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INTRUCCIONES DE USO DETALLADAS

CONOCE TU CHUMMIE

A - Clip de sujeciéon B - Conector del sensor
C- Compartimento para pilas D - Botdn de activacion
E - Interruptor de programacion (3 posiciones)

INSTALACION DE LAS PILAS

Retire el clip de sujecion de la parte trasera de la unidad de
alarma presionando hacia arriba desde la base del clip o separe
la unidad de alarma retirando los laterales del clip de sujecion.
Abra el compartimento de las baterias deslizando la tapa de este
hacia abajo. Introduzca las 2 pilas AAA (pilas incluidas). La
unidad de alarma se encendera realizando una serie de sonidos,
vibraciones y parpadeo de luces. Suavemente deslice la tapa
hacia arriba para cerrar el compartimento de las pilas. Vuelva a
colocar el clip de sujecion.

Si la alarma emite un pitido una vez cada minuto o si los bot-
ones de la misma no responden, cambie las pilas.

El sensor debe de estar desconectado de la unidad de alarma
para poder seleccionar el tipo de alarma, volumen y vi-
bracion.

Para alargar la vida de la bateria, desconecte el sensor de la
unidad de alarma cuando no esté en uso.
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CONFIGURACION DE TONOS, VOLUMEN Y VIBRACION

Desconecte el sensor de la unidad de
alarma retirando la clavija del conec-
tor. Presione brevemente el boton de
activacion. La alarma sonara una vez
y activara el programa de configura-
ciéon durante 10 segundos. Ahora
podra realizar cambios en la configu-
racion de la alarma.

¢ Seleccione el tono de la alarma presionando el interruptor de
programacioén hacia adentro. Hay 8 tonos entre los que puede
elegir. El tono noveno es el modo silencio - sélo vibracion y
parpadeo de luces.

¢ Suba o baje el volumen presionando alternativamente el
interruptor de programacion hacia arriba. El volumen bajo es
aproximadamente la mitad de fuerte que el volumen alto.

¢ Active o desactive la vibracion presionando el interruptor de
programacioén hacia abajo.

La alarma habilitara el modo espera (ahorro de energia) 10 se-

gundos después de haber realizado el tltimo ajuste usando el in-

terruptor de programacion. En modo espera, el interruptor de

programacion se desactiva. Para seleccionar una nueva alarma

repita los pasos previamente mencionados.

INSTALACION DE LA UNIDAD DE ALARMA Y DEL SENSOR

Asegure la unidad de alarma al
exterior del cuello de la ropa o
bien alrededor del brazo usando
el brazalete (accesorio opcional
vendido por separado).

Fije el sensor en el exterior de la
ropa interior de su hijo/a.
Asegurese de que la parte frontal
del sensor (cara negra) esta en
contacto con la ropa interior.
Adhiera el Flexitape incluido a
la parte posterior del sensor
(cara blanca).

Opcionalmente, adhiera Flexi-
tape al sensor y coloque este
entre dos prendas interiores. La parte frontal del sensor debe

No ponga en contacto directo el sensor con la piel. Si el sensor esta
en contacto con la piel, el sistema puede generar falsas alarmas.




